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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Εγκατάσταση θέρμανσης 

Η θέρμανση της Αίθουσας κοινού  θα γίνεται με δύο κεντρικές κλιματιστικές 

μονάδες εναλλάκτη αέρα-νερού. 

Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην οροφή και 

περιλαμβάνει: 

 Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων αθόρυβης 

λειτουργίας   

 Το θερμικό στοιχείο 

 Φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου 

 Κέλυφος μεταλλικό ή πλαστικό που περιέχει όλα τα παραπάνω. 

Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει 

 Τον συμπιεστή με ψυκτικό μέσο R410 με τον ηλεκτροκινητήρα του 

 Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα και τον 

ηλεκτροκινητήρα του  

 Δοχείο συλλογής υγρού  R410. 

 Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου 

 Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω από χαλυβδοέλασμα με 

βαφή ανθεκτική σε διάβρωση στις συνθήκες υπαίθρου , με ανοίγματα 

αερισμού. 
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Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού  και εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα 

είναι χάλκινες και μονωμένες σε όλο το μήκος τους. 

Κάθε μονάδα θα έχει τα παρακάτω όργανα ελέγχου:  

 Διακόπτη τριών ταχυτήτων του ανεμιστήρα της ΚΚΜ 

 Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση – ψύξη – λειτουργία ανεμιστήρα 

μόνο – OFF 

 Θερμοστάτη για την ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή 

χειμώνα 

Οι υπόλοιποι χώροι θα θερμανθούν με τοπικούς εναλλάκτες αέρα-νερού (fan 

coils) 

 

2. Εγκατάσταση αερισμού 

Η  προσαγωγή νωπού αέρα και η απαγωγή για την αίθουσα κοινού  γίνεται με: 

 

Α. Φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες τύπου Fan section 

Που είναι τοποθετημένοι στις ΚΚΜ  

Θα είναι απλής αναρροφήσεως, συγκροτημένο με τον ηλεκτροκινητήρα 

τους σε ενιαίο σύνολο πάνω σε κοινή μεταλλική βάση και θα 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
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 Τη φτερωτή του ανεμιστήρα, με πτερύγια κεκλιμένα κατά τη φορά 

περιστροφής (FORWARD CURVED), με το κέλυφός τους μεγέθους 

αρκετού, ώστε η προδιαγραφόμενη παροχή αέρα να βγαίνει από τα 

αντίστοιχα στόμια του ανεμιστήρα με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 

1600 FPM. Ο ανεμιστήρας με τον άξονά του θα είναι στατικά και 

δυναμικά ζυγοσταθμισμένος, για επίτευξη λειτουργίας αθόρυβης και 

απαλλαγμένης από κραδασμούς. 

 Ηλεκτροκινητήρα 1450 στροφών το λεπτό με περιθώριο τουλάχιστον 

20%. Καθώς και με ανάμειξη νωπού με αέρα ανακυκλοφορίας στο 

διπλό κιβώτιο μίξης των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (Κ.Κ.Μ.) 

Η σύνδεση των ανεμιστήρων με τους αεραγωγούς αναρροφήσεως και 

καταθλίψεως,θα εκτελεσθεί με την παρεμβολή εύκαμπτων τεμαχίων 

αεραγωγών,από ανθεκτικό ύφασμα. 

 

Β. Αεραγωγούς ορθογωνικής διατομής 

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής θα κατασκευαστούν από 

γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα, άριστης ποιότητας, ώστε καμία βλάβη ή 

αποκόλληση του στρώματος γαλβανίσματος να μην εμφανίζεται  μετά την 

εκτέλεση της αναδιπλώσεως 

Το πάχος των χαλυβδόφυλλων που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορίζεται 

από την μεγαλύτερη διάσταση της διατομής σε κάθε τμήμα αεραγωγού, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Μεγαλύτερη διάσταση αεραγωγού Πάχος λαμαρίνας 

Μέχρι 30cm 0,60 mm 

από 31 μέχρι  75 cm 0,80 mm 

από 75 μέχρι  100 cm 1,00 mm 

Οι συνδέσεις των αεραγωγών μεταξύ τους θα γίνονται με προφίλ 

αλουμινίου. 

 

Στήριξη των αεραγωγών:  

Οι αεραγωγοί κατά τις οριζόντιες διαδρομές τους θα αναρτώνται με 

κοχλιωτές ράβδους από τις οροφές, με εγκάρσιες σιδερογωνιές. τα μεγέθη 

των εγκαρσίων σιδερογωνιών και των ράβδων αναρτήσεως θα είναι: 

Για μεγαλύτερη 
διάσταση αεραγωγού 

Ράβδοι 
αναρτήσεως 

Εγκάρσιες    
σιδερογωνιές 

Μέχρι 40cm 6 mm 30x30x3 mm 

από 41 μέχρι 100cm 6 mm  40x40x3 mm  

 

Γ. Στόμια προσαγωγής - απαγωγής ορθογώνια 

Κατάλληλα για τοποθέτηση πάνω σε αεραγωγό. Θα έχουν μια σειρά 

σταθερών οριζόντιων περσίδων, με κλίση 30Ο ή 45Ο ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο, και πίσω ρυθμιστικό διάφραγμα της ποσότητας του αέρα,  
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πολύφυλλο, με φύλλα που κινούνται αντίθετα ανά δύο, ρυθμιζόμενο από 

μπρος με κατάλληλο εργαλείο που θα συνοδεύει κάθε στόμιο. 

Τα στόμια αυτά θα έχουν παρέμβυσμα για τη στεγανή τους προσαρμογή 

πάνω στον αεραγωγό ή τον τοίχο. 

 

1. Κυκλοφορητές 

Ο κυκλοφορητής θα είναι υδρολίπαντος και θα εκλεγεί ανάλογα με την παροχή 

και την πτώση πίεσης στο δίκτυο. Θα αποτελείται από ειδικού τύπου 

φυγοκεντρική αντλία κατάλληλη για θερμό νερό μέχρι 130 ΟC . 

Η κυκλοφορία του θα διακόπτεται αυτόματα από αντίστοιχο θερμοστάτη όταν η 

θερμοκρασία του νερού παραγωγής γίνεται μικρότερη από 30 ΟC. 

Στα σημεία σύνδεσης με τους σωλήνες θα τοποθετηθούν βάνες έτσι που σε 

περίπτωση βλάβης του να μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να έχουμε διαρροή 

νερού από το σύστημα. 

Συνίσταται αμέσως πριν και μετά τον κυκλοφορητή να τοποθετηθούν μανόμετρα 

για την μέτρηση του μανομετρικού του κυκλοφορητή. 

 

2. Δοχείο διαστολής  

Θα χρησιμοποιηθεί κλειστό δοχείο διαστολής . 
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Για τον ακριβή υπολογισμό της χωρητικότητας του κλειστού δοχείου απαιτείται η 

γνώση: 

 της μέσης θερμοκρασίας του νερού που είναι 45 ΟC. 

 του συντελεστή διαστολής του νερού στους 45 ΟC. 

 της περιεκτικότητας σε νερό όλου του συστήματος . 

 η αρχική πίεση Ρστ (στατικό ύψος της εγκατάστασης). 

 η μέγιστη τελική πίεση της εγκατάστασης (μέγιστη πίεση λειτουργίας) 

περίπου ΡΛ=Ρστ+0,7  σε bar 

 

3. Σωληνώσεις 

Το δίκτυο των σωληνώσεων της εγκατάστασης θα γίνει τόσο με σιδηροσωλήνες 

βαρέως τύπου (για κεντρικές θερμάνσεις) όσο και με χάλκινους σωλήνες 

μονωμένους.(από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις). 

 

4. Μονώσεις σωληνώσεων 

Οι σωλήνες του δικτύου θα μονωθούν με κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι θερμικές απώλειες από αυτούς . 

Το μονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την μόνωση των σωληνώσεων 

θα είναι το συνθετικό καουτσούκ το οποίο διατίθεται στην αγορά σε συσκευασία 

σωλήνα μαύρου χρώματος  τύπου ARMAFLEX. 
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5. Θερμαντικά σώματα 

Για όλους τους χώρους πλήν της αίθουσας κοινού 

Θα είναι τύπου FAN COIL, θα τοποθετούνται στο δάπεδο και θα συνδέονται με 

τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής. 

Για την θερμαντική τους ικανότητα λαμβάνονται σαν βάση οι πίνακες των 

κατασκευαστών με την παραδοχή ότι η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού 

είναι 55 ΟC και επιστροφής 35 ΟC. 

 

6. Δοκιμές 

Δοκιμή στεγανότητας του δικτύου σωληνώσεων 

Όταν περατωθεί το δίκτυο των σωληνώσεων και πριν τοποθετηθούν τα 

θερμαντικά σώματα το δίκτυο θα δοκιμαστεί για να διαπιστωθούν τυχόντα 

σημεία διαρροής που μπορούν να προέρχονται από κακή κατασκευή η 

ελαττωματικά υλικά. Για το σκοπό αυτό θα γεμίσει η εγκατάσταση με νερό και 

θα ανεβάσουμε την πίεση με αντλία μέχρι 8 atm. Σε αυτή την πίεση θα μείνει η 

εγκατάσταση για 4 ώρες. Αν υπάρχουν διαρροές το μανόμετρο της υδραντλίας  

θα δείξει πτώση πίεσης. Κάθε ατέλεια θα επιδιορθωθεί και  η εγκατάσταση θα 

ξαναδοκιμαστεί. 
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Δοκιμή στεγανότητας ολόκληρης της εγκατάστασης  

Αφού τοποθετηθούν και τα θερμαντικά σώματα θα γεμίσουμε και πάλι την 

εγκατάσταση με νερό, θα ανεβάσουμε την πίεση με υδραντλία μέχρι 4-5 atm και 

θα την κρατήσουμε έτσι επί 6 ώρες. Αν δεν υπάρχουν διαρροές η πίεση αυτή θα 

παραμείνει σταθερή. 

 

Δοκιμή λειτουργίας 

Θα θέσουμε την εγκατάσταση σε λειτουργία και θα ανεβάσουμε την 

θερμοκρασία του νερού κυκλοφορίας στους 55 ΟC.Ύστερα θα αφήσουμε την 

εγκατάσταση να κρυώσει. Αυτή η θέρμανση ψύξη θα επαναληφθεί 3 φορές. Αν 

υπάρχουν διαρροές θα επιδιορθωθούν. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ           

                 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (Kcal/hm2 ΟC)         

  Εξωτερικών ανοιγμάτων         3   

  Εσωτερικών ανοιγμάτων        3   

  Εξωτερικών τοίχων         0,6   

  Εσωτερικών τοίχων         2   

  Τοίχων υπογείου         -   

  Οροφής          0,6   

  Δαπέδου          2,4   

                 

  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (%)            

  Προσανατολισμού Β         5   

  Προσανατολισμού Ν         -5   

  Προσανατολισμού Α - Δ        0   

  Διακοπτόμενης λειτουργίας        20   

                 

  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ            

  Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος      -9   

  Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία χώρων      20   

  Θερμοκρασία μη θερμαινόμενων χώρων    10   

  Θερμοκρασία εδάφους      8   
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

           ΙΣΟΓΕΙΟ 

Μελέτη: ΑΙΘΟΥΣΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 

Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 

Θέση: Τ.Δ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 

                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

      Υπολογισμός επιφανειών Υπολογισμός απωλειών Προσαυξήσεις  
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C
 

0C Kcal/h % % 1+% Kcal/h 

         

 

      

         

 

      

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ    

 

      

Αεξ. Α   34,00 1,00 34,00 -   34,00 3 29 2958,00 0 20 1,2 3.549,60 

Τεξ. Α   20,50 15,40 315,70 - 34,00 281,70 0,6 29 4901,58 0 20 1,2 5.881,90 

Αεξ. Ν   4,23 1,00 4,23 -   4,23 3 29 368,01 -5 20 1,15 423,21 

Τεξ. Ν   13,00 3,50 45,50 - 4,23 41,27 0,6 29 718,098 -5 20 1,15 825,81 

Δ     13,00 24,50 318,50 -   318,50 2,4 12 9172,80 0 20 1,2 11.007,36 

Ο     13,00 19,70 256,10 -   256,10 0,6 29 4456,14 0 20 1,2 5.347,37 

Qα = Σl x 35 = 106,4 x 35        3.724,00 
 

 Qτα        = Aπώλειες μηχανικού αερισμού - Θερμικό κέρδος από άτομα  445,50 

 = 300x8,5 m3/h x 0,29 kcal/m3 * OC x 29 OC - 70 kcal/h * άτομο x 300 άτομα  31.205 

 = 21.445,5 - 21.000 =445,5 kcal/h     
 
 
                

WC - ΑΝΔΡΩΝ     

 

      

Αεξ. Α   0,60 3,00 1,80     1,80 3 29 156,60 0 20 1,2 187,92 

Τεξ. Α   2,10 3,00 6,30 - 1,80 4,50 0,6 29 78,3 0 20 1,2 93,96 

Δ        3,76     3,76 2,4 12 108,29 0 20 1,2 129,95 

Qα = Σl x 35 = 8,4 x 35       294,00 

               706 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ  

           ΙΣΟΓΕΙΟ 

 

                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

      Υπολογισμός επιφανειών Υπολογισμός απωλειών Προσαυξήσεις   
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  m m m m2  m2 m2 K
ca

l/h
m

2
 0

C
 

0C Kcal/h % % 1+% Kcal/h 
 

WC - ΓΥΝΑΙΚΩΝ      
 

      

Αεξ. Α   1,00 1,50 1,50     1,50 3 29 130,50 0 20 1,2 156,60 

Τεξ. Α   2,53 3,00 7,59 - 1,50 6,09 0,6 29 105,966 0 20 1,2 127,16 

Δ        6,95     6,95 2,4 12 200,16 0 20 1,2 240,19 

Qα = Σl x 35 = 8 x 35        280,00 

               804 
 
WC - ΑΜΕΑ 

Αεξ. Α       3,30     3,30 3 29 287,10 0 20 1,2 344,52 

Τεξ. Α   5,00 3,00 15,00 - 3,30 11,70 0,6 29 203,58 0 20 1,2 244,30 

Δ         11,28     11,28 2,4 12 324,86 0 20 1,2 389,84 

Qα = Σl x 35 = 16,4 x 35        574,00 

               1.553 

ΦΟΥΑΓΙΕ       

 

      

Αεξ. Β   19,30 1,00 19,30 -   19,30 3 29 1679,10 5 20 1,25 2.098,88 

Τεξ. Β   19,00 4,00 76,00 - 
19,3

0 56,70 0,6 29 986,58 5 20 1,25 1.233,23 

Αεξ. Α-Δ       11,00 2   22,00 3 29 1914,00 0 20 1,2 2.296,80 

Τεξ. Α-Δ   6,55 4,00 26,20 2 
11,0

0 41,40 0,6 29 720,36 0 20 1,2 864,43 

Δ     19,00 6,55 124,45 -   124,45 2,4 12 3584,16 0 20 1,2 4.300,99 

Qα = 

 
 
Σl x 35 = 44 x 35 1.540,00 

Qτα = 50 άτομα x 17 m3/άτομο x 0,29 x 29 OC - 1.540 kcal/h      5.608,50 

               17.943 

     ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 52.210 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ  

           1ος ΟΡΟΦΟΣ 

 

                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

      Υπολογισμός επιφανειών Υπολογισμός απωλειών Προσαυξήσεις   
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    m m m m2  m2 m2 K
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m
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C
 

0C Kcal/h % % 1+% Kcal/h 

         
 

      

         

 

      

ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ   

 

      

Αεξ. Β       26,41     26,41 3 29 2297,67 5 20 1,25 2.872,09 

Τεξ. Β   18,53 3,00 55,59 - 
26,4

1 29,18 0,6 29 507,732 5 20 1,25 634,67 

Αεξ. Δ       21,94     21,94 3 29 1908,78 0 20 1,2 2.290,54 

Τεξ. Δ   12,00 3,00 36,00 - 
21,9

4 14,06 0,6 29 244,644 0 20 1,2 293,57 

Αεξ. Ν   1,20 1,00 1,20     1,20 3 29 104,40 -5 20 1,15 120,06 

Τεξ. Ν   12,60 2,15 27,09 - 1,20 25,89 0,6 29 450,486 -5 20 1,15 518,06 

Ο         160,00 -   160,00 1 29 4640,00 0 20 1,2 5.568,00 

Qα = Σl x 35 = 132 x 35     4.620,00 

Qτα = 50 άτομα x 17 m3/άτομο x 0,29 x 29 OC - 4.620 kcal/h      2.528,00 

               19.445 

                

ΓΡΑΦΕΙΟ 1       

 

      

Τεξ. Ν   3,00 2,15 6,45 -   6,45 0,6 29 112,23 -5 20 1,2 129,06 

Αεσ.     0,80 2,20 1,76     1,76 3 10 52,80 0 20 1,2 63,36 

Τεσ.     2,20 3,00 6,60 - 1,76 4,84 0,6 10 29,04 0 20 1,2 34,85 

Ο     3,00 3,10 9,30 -   9,30 1 29 269,70 0 20 1,2 323,64 

Qα = Σl x 35 = 1.7 x 35       60,00 

               611 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ  

           1ος ΟΡΟΦΟΣ 

 

                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

      Υπολογισμός επιφανειών Υπολογισμός απωλειών Προσαυξήσεις   
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    m m m m2  m2 m2 K
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 0

C
 

0C Kcal/h % % 1+% Kcal/h 
 
 

 
WC1 - WC2 

ΚΟΥΖΙΝΑ - ΧΩΛ            

Ο   3,00 2,00 6,00 -  6,00 1 29 174,00 0 20 1,2 208,80 

Qα = Σl x 35 = 0 x 35        0,00 

               209 

                

Αεξ. A   0,80 1,00 0,80     0,80 3 29 69,60 0 20 1,2 83,52 

Τεξ. A   2,60 3,00 7,80 - 0,80 7,00 0,6 29 121,8 0 20 1,2 146,16 

Ο     1,30 2,60 3,38 -   3,38 0,6 29 58,81 0 20 1,2 70,57 

Qα = Σl x 35 = 3,6 x 35         126,00 

               343 

                

                

ΓΡΑΦΕΙΟ 2       

 

      

Αεξ. A   5,20 1,00 5,20     5,20 3 29 452,40 0 20 1,2 542,88 

Τεξ. A   3,15 3,00 9,45 - 5,20 4,25 0,6 29 73,95 0 20 1,2 88,74 

Ο     3,15 4,50 14,18 -   14,18 0,6 29 246,65 0 20 1,2 295,97 

Qα = Σl x 35 = 12 x 35         420,00 

               1.348 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ  

           1ος ΟΡΟΦΟΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   Υπολογισμός επιφανειών Υπολογισμός απωλειών Προσαυξήσεις  

Ε
ίδ
ος

 ε
π
ιφ
α
νε
ία
ς 

Π
ρ
οσ

α
να
το
λι
σ
μ
ός

 

Π
ά
χο
ς 
το
ίχ
ου

 

Μ
ήκ
ος

 

Υ
ψ
ος

 ή
 π
λά
το
ς 

Ε
π
ιφ
ά
νε
ια

 

Α
ρ
ιθ
μ
ός

 ο
μ
ο
ίω
ν 
επ
ιφ
α
νε
ιώ
ν 

Α
φ
α
ιρ
ού
μ
εν
η 
επ
ιφ
ά
νε
ια

 

Τ
ελ
ικ
ή 
επ
ιφ
ά
νε
ια

 

Σ
υν
τε
λε
σ
τή
ς 
Κ

 

Δ
ια
φ
ορ
ά

 θ
ερ
μ
ο
κρ
α
σ
ία
ς 

Α
π
ώ
λε
ιε
ς 
θε
ρ
μ
ότ
ητ
α
ς 
ά
νε
υ 

π
ρ
οσ

α
υξ
ήσ

εω
ν 

Π
ρ
οσ

α
να
το
λι
σ
μ
ού

  
Ζ
Η
 

Δ
ια
κο
π
ώ
ν 
Ζ
Ο
 

Σ
υν
τε
λε
σ
τή
ς 
π
ρ
οσ

α
υξ
ήσ

εω
ν 

Α
π
ώ
λε
ιε
ς 
θε
ρ
μ
ότ
ητ
α
ς 

 m m m m2  m2 m2 K
ca

l/h
m

2
 0

C
 

0C Kcal/h % % 1+% Kcal/h 

ΓΡΑΦΕΙΟ 3              

Αεξ. A   3,00 1,00 3,00     3,00 3 29 261,00 0 20 1,2 313,20 

Τεξ. A   3,00 3,00 9,00 - 3,00 6,00 0,6 29 104,4 0 20 1,2 125,28 

Αεξ. Β       1,00     1,00 3 29 87,00 5 20 1,25 108,75 

Τεξ. Β   4,50 3,00 13,50 - 1,00 12,50 0,6 29 217,5 5 20 1,25 271,88 

Ο     3,00 4,50 13,50 -   13,50 0,6 29 234,90 0 20 1,2 281,88 

Qα = l Σl x 35 = 12 x 35         420,00 

               1.521 

                

                

     ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 23.476 

                

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 75.686 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(Kcal/h) 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(Kcal/h) 

 ΙΣΟΓΕΙΟ    

Θερμ. Στοιχ. 17.444 
1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΥ - ΣΚΗΝΗ 31.205 

>> 17.444 
2 WC ΚΟΙΝΟΥ 1.510 FC 200 5.172 
3 WC ΑΜΕΑ 1.553 FC 200 5.172 

FC 800 17.923 

FC 800 17.923 

FC 800 17.923 
4 ΕΙΣΟΔΟΣ- ΦΟΥΑΓΙΕ 17.942 

FC 800 17.923 
 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 52.210  116.924 

 ΟΡΟΦΟΣ    
FC 400 9.653 
FC 400 9.653 
FC 400 9.653 

5 ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 19.445 

FC 800 17.923 
6 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 611 FC 200 5.172 
7 ΚΟΥΖΙΝΑ 209 - - 
8 WC 343 - - 
9 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 1.348 FC 200 5.172 

10 ΓΡΑΦΕΙΟ 3 1.521 FC 200 5.172 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΟΦΟΥ 23.476  62.398 

 ΣΥΝΟΛΑ 75.686  179.322 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 
 
 
 

            
            

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 1 (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

Α.Α 
Τμημα 
σωλ. 

Q 
(kcal/h) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

d 
(mm) 

dτελ.    
(in) 

Vτελ..   
(m/s) 

R 
(mmΣΝ/m) 

L*R     
(mmΣΝ) 

Z  
(mmΣΝ) 

Δp    
mmH2O 

1 ΑΒ 75.688 0,7 10 50,47 2 0,69 15,00 150,0 75,00 225 

2 ΒΓ 52.211 0,6 4,5 45,28 2 0,48 7,00 31,5 15,75 47 

3 ΓΔ 15.603 0,6 16 24,75 1 0,57 22,00 352,0 176,00 528 

           800 

            

Μανομετρικό κυκλοφορητή H = 2 * Δp + Ζσυλλέκτη = 1.601 + 400 = 2.001 mm H2O 

          

 
 
  

            
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 2 (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

 

Α.Α 
Τμημα 
σωλ. 

Q         
(kcal/h) 

V 
(m/s) 

L     
(m) 

d        
(mm) 

dτελ.      
(in) 

Vτελ..   
(m/s) 

R      
(mmΣΝ/m) 

L*R     
(mmΣΝ) 

Z          
(mmΣΝ) 

Δp    
mmH2O 

1 ΑΒ 75.688 0,7 10 50,47 2 0,69 15,00 150,0 75,00 225 

2 ΒΘ 23.477 0,6 10 30,36 1 1/4 0,55 18,00 180,0 90,00 270 

3 ΘΙ 3.947 0,6 18 12,45 Φ22x1,2 0,36 15,00 270,0 135,00 405 

           900 

            

Μανομετρικό κυκλοφορητή H = 2 * Δp + Ζσυλλέκτη = 1.800 + 400 = 2.200 mm H2O 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 

Α.Α FAN COILS d (mm)   

1 FCU 200 Φ16Χ1 Επενδεδυμένος χαλκός 

2 FCU 400 Φ22Χ1,2 Επενδεδυμένος χαλκός 

3 FCU 800 Φ22Χ1,2 Επενδεδυμένος χαλκός 

3 ΓΕ 1 1/4 Χαλυβδοσωλήνας 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 

    

 
 
 
 
 
 

    

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 1 (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

Α.Α 
Τμημα 
σωλ. 

Q   
(kcal/h) 

   V  
(m/s) 

   L 
(m) 

  d   
(mm) 

   dτελ.     
(in) 

   Vτελ. 
(m/s) 

R  
(mmΣΝ/m) 

L*R 
(mmΣΝ) 

Z     
(mmΣΝ) 

Δp   
mmH2O 

1 ΑΒ 75.688 0,5 10 59,72 2 1/2 0,44 5,00 50,0 25,00 75 

2 ΒΓ 52.211 0,6 4,5 45,28 2 0,48 7,00 31,5 15,75 47 

3 ΓΔ 15.603 0,5 16 27,11 1 1/4 0,36 7,00 112,0 56,00 168 

           290 

         

Μανομετρικό κυκλοφορητή H = 2 * Δp + Ζσυλλέκτη = 581 + 400 = 981 mm H2O 

         

 

         

         

         

         
         

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 2 (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

Α.Α 
Τμημα 
σωλ. 

Q         
(kcal/h) 

V     
(m/s) 

L    
(m) 

d       
(mm) 

dτελ.      
(in) 

Vτελ..   
(m/s) 

R      
(mmΣΝ/m) 

L*R     
(mmΣΝ) 

Z          
(mmΣΝ) 

Δp    
mmH2O 

1 ΑΒ 75.688 0,6 10 54,51 2 1/2 0,44 5,00 50,0 25,00 75

2 ΒΘ 23.477 0,5 10 33,26 1 1/2 0,38 4,00 40,0 20,00 60

3 ΘΙ 3.947 0,4 18 15,25  7/9 0,24 5,00 90,0 45,00 135

                      270

         

Μανομετρικό κυκλοφορητή H = 2 * Δp + Ζσυλλέκτη = 540 + 400 = 940 mm H2O 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

 

ΙσχύςQ = QΟ x (1+Zδ) 
0



όπου QΟ οι συνολικές απώλειες   = 75.686 kcal/h 

Zδ ο συντ. προσαύξησης- ετερ/σμού  = 1 

Αρα Q       = 75.686 kcal/h 

 

Επιλέγεται αντλία θερμότητας 89.400 kcal/h  = 103,97kw 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

 

Όγκος νερού εγκατάστασης  Wg=Qx7ltr/1000    = 626 ltr 

Στατική πίεση    Pστ = 6m ΣΥ=6/10 bar   = 0,6 bar 

Μέγιστη πίεση   PΛ = Pστ+0,7 bar    = 1,3 bar 

 

Ο όγκος του δοχείου διαστολής δίνεται από τη σχέση: 

Vδ.δ.= WgxAfx(PΛ +1)/(PΛ-Pστ )     = 24,88 ltr 

 

Eπιλέγεται τυποποιημένο δοχείο διαστολής 30 ltr 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ 

Κυκλοφορητής  

 

Παροχή: V = Q/Δθ        = 5.960 ltr/h  

Πτώση πίεσης: (μανομετρικό) H     = 981 mmH2O  

 

Επιλέγεται κυκλοφορητής:     Παροχή: 6 m3/h 

    Μανομετρικό: 1 mH2O 

24   

 



ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

 

25   

 

Βιβλιογραφία 

 

 Ο κτιριοδομικός κανονισμός (Αποφ. 3046/304/30.1.89 ΦΕΚ Τεύχος Δ 

59/3.2.89). 

 ΤΟΤΕΕ 2423/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια - Κλιματισμός κτιριακών 

χώρων». 

 DIN 1946 Υπολογισμοί θερμικών απωλειών  

 Από  τα επεξεργασμένα  στοιχεία της ΕΜΥ που υπάρχουν στο βιβλίο 

“Κλιματικά στοιχεία του Ελληνικού Χώρου (1930-1975) λαμβάνουμε τις εξής 

συνθήκες για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης. 

  Χειμώνας εξωτερική θερμοκρασία –9ΟC  

  Εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού  20ΟC 

 



 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

KΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Γενικά 

Η ψύξη των χώρων γίνεται με αντλία θερμότητος αέρα – νερού με 

εξαναγκασμένη κυκλοφορία ψυχρού νερού (μέσω αντλίας in line). Η διανομή 

του φορέα γίνεται από κάτω με διπλή γραμμή.  

Το κτίριο αποτελείται από δύο (2) ορόφους. Στο ισόγειο υπάρχει αίθουσα κοινού 

– φουαγιέ με τους βοηθητικούς χώρους και στον όροφο χώρος μουσείου, τρία 

γραφεία και βοηθητικοί χώροι. 

Για τον υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων χρησιμοποιήθηκε εμπειρικός 

πίνακας επιλογής του φορτίου ανά τ.μ, ανάλογα με τη χρήση του χώρου. 

Η εγκατάσταση θεωρείται ότι λειτουργεί για 2 – 3 ώρες την ημέρα με μέγιστη 

θερμοκρασία νερού προσαγωγής στα Fan coils 7 °C και επιστροφής 12 °C. 

Ψύξη  προβλέπεται για όλους τους χώρους.  



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

1. Σωληνώσεις 

Από την αντλία αέρα – νερού  ξεκινά ένα ζεύγος κεντρικών σωλήνων 

(προσαγωγή – επιστροφή), οι οποίοι τροφοδοτούν τους συλλέκτες των 

ορόφων. Οι κεντρικές σωληνώσεις συνδέονται με τους συλλέκτες μέσα σε ένα 

κιβώτιο διανομής. 

Στο κιβώτιο αυτό περιέχονται όλα τα εξαρτήματα για την σύνδεση, δηλαδή οι 

ορειχάλκινοι συλλέκτες διανομής και επιστροφής με τα αυτόματα εξαεριστικά 

τους, οι βάνες παροχής και οι ηλεκτρομαγνητικές βάνες αυτονομίας ζώνης. Οι 

βάνες αυτές ελέγχονται από θερμοστάτες χώρου που θα βρίσκονται μέσα σε 

κάθε συλλέκτη διανομής ή στην προσαγωγή των Κεντρικών Κλιματιστικών 

Μονάδων. 

Το κιβώτιο διανομής τοποθετείται χωνευτά στον τοίχο σε κεντρικό σημείο της 

οικοδομής και η χρήση του μοιάζει με αυτή του ηλεκτρολογικού πίνακα. 

Από το κιβώτιο διανομής μπορούν να απομονωθούν ή να λειτουργήσουν τα 

θερμαντικά σώματα (fan coils) και επί πλέον είναι δυνατή η επισκευή της 

εγκατάστασης απομονώνοντας το τμήμα που έχει βλάβη χωρίς να σταματά η 

λειτουργία της υπόλοιπης εγκατάστασης. 

Από κάθε συλλέκτη ξεκινούν σωλήνες χαλκού που τροφοδοτούν τα σώματα 

(fan coils). 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν μέσα στο δάπεδο. 

Οι κεντρικές σωληνώσεις από την αντλία θερμότητας μέχρι τα κιβώτια διανομής 

θα είναι από  μονωμένο χαλυβδοσωλήνα. 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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2. Αντλία Θερμότητας 

θα εγκατασταθεί στον προβλεπόμενο χώρο του ισογείου (όπως φαίνεται στα 

σχέδια). 

Αποτελείται από: 

 Το περίβλημα που είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα εν θερμώ 

χαλυβδοελάσματα, βαμμένα με ηλεκτροστατική εποξειδική βαφή για 

απόλυτη αντιδιαβρωτική προστασία από τις καιρικές συνθήκες 

 Τους συμπιεστές που πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε αντικραδασμικές 

βάσεις για απορρόφηση των κραδασμών 

 Τους ανεμιστήρες αξονικού τύπου για την απόρριψη θερμότητας στο 

περιβάλλον 

 Τα φίλτρα κλιματιζόμενου αέρα, κατά προτίμηση πλενόμενου τύπου για 

εύκολο   καθαρισμό. 

 Τους συμπυκνωτές από σωλήνες χαλκού και φύλλα αλουμινίου για την 

αύξηση της  επιφάνειας συναλλαγής. 

 Τον ηλεκτρικό πίνακα 

 

3. Αντλία in line 

Θα τοποθετηθεί αντλία in line στην προσαγωγή του ψυχρού νερού. Ο τύπος 

της, το μέγεθος της και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της επιλέγονται από τις 

χαρακτηριστικές του αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου. Θα συνοδεύεται από 

υδροστάτη επαφής.  



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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4. Δοχείο διαστολής 

Θα τοποθετηθεί κλειστό δοχείο διαστολής και θα συνδεθεί στην επιστροφή της 

αντλίας θερμότητας. Θα συνοδεύεται από μια αυτόματη βαλβίδα πλήρωσης της 

εγκατάστασης με μανόμετρο για την ρύθμιση της πίεσης στην εγκατάσταση, δυο 

βάνες για να ρυθμίζεται η τροφοδοσία, μια βάνα εκκένωσης της εγκατάστασης, 

και μια ή δυο βαλβίδες ασφαλείας, αναλόγως και ανάλογου μεγέθους προς το 

μέγεθος της εγκατάστασης. 

 

5. Δοχείο αδρανείας 

Θα τοποθετηθεί δοχείο αδρανείας μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής του 

ψυχρού νερού, πριν τις καταναλώσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της 

εγκατάστασης κατά τμήματα. 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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6. Κλιματιστικές μονάδες 

Θα τοποθετηθούν δύο κεντρικές κλιματιστικές μονάδες στην αίθουσα κοινού και 

τοπικές κλιματιστικές μονάδες (fan coils) στους υπόλοιπους χώρους το δε 

μέγεθος τους και οι θέσεις τους φαίνονται με λεπτομέρεια στα σχέδια 

κατασκευής που συνοδεύουν την μελέτη. 

Οι μονάδες περιλαμβάνουν: 

 Φίλτρο κλιματιζόμενου αέρα 

 Στοιχείο νερού 

 Συλλέκτη συμπυκνωμάτων 

 Διπλό κιβώτιο μίξης 

 Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα τύπου Fan Section 

Θα είναι απλής αναρροφήσεως, συγκροτημένο με τον ηλεκτροκινητήρα τους σε 

ενιαίο σύνολο πάνω σε κοινή μεταλλική βάση και θα περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω: 

 Η φτερωτή του ανεμιστήρα, με πτερύγια κεκλιμένα κατά τη φορά 

περιστροφής (FORWARD CURVED), με το κέλυφός τους μεγέθους 

αρκετού, ώστε η προδιαγραφόμενη παροχή αέρα να βγαίνει από τα 

αντίστοιχα στόμια του ανεμιστήρα με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 1.600 

FPM. Ο ανεμιστήρας με τον άξονά του θα είναι στατικά και δυναμικά 

ζυγοσταθμισμένος, για επίτευξη λειτουργίας αθόρυβης και απαλλαγμένης 

από κραδασμούς. 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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 Ηλεκτροκινητήρα 1450 (το πολύ) στροφών το λεπτό με περιθώριο 

τουλάχιστον 20%. Καθώς και με ανάμειξη νωπού με αέρα 

ανακυκλοφορίας στο διπλό κιβώτιο μίξης των κεντρικών κλιματιστικών 

μονάδων (Κ.Κ.Μ.) 

Η σύνδεση των ανεμιστήρων με τους αεραγωγούς αναρροφήσεως και 

καταθλίψεως,θα εκτελεσθεί με την παρεμβολή εύκαμπτων τεμαχίων 

αεραγωγών,από ανθεκτικό ύφασμα. 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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7. Αεραγωγοί - Στόμια 

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένα 

χαλυβδόφυλλα, άριστης ποιότητας, ώστε καμία βλάβη ή αποκόλληση του 

στρώματος γαλβανίσματος να μην εμφανίζεται  μετά την εκτέλεση της 

αναδιπλώσεως. 

Το πάχος των χαλυβδόφυλλων που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορίζεται από 

την μεγαλύτερη διάσταση της διατομής σε κάθε τμήμα αεραγωγού, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Μεγαλύτερη διάσταση αεραγωγού Πάχος λαμαρίνας 

Μέχρι 30cm 0,60 mm 

από 31 μέχρι  75 cm 0,80 mm 

από 75 μέχρι  100 cm 1,00 mm 

 

Οι συνδέσεις των αεραγωγών μεταξύ τους θα γίνονται με προφίλ αλουμινίου. 

Στήριξη των αεραγωγών: Οι αεραγωγοί κατά τις οριζόντιες διαδρομές τους θα 

αναρτώνται με κοχλιωτές ράβδους από τις οροφές, με εγκάρσιες σιδερογωνιές. 

τα μεγέθη των εγκαρσίων σιδερογωνιών και των ράβδων αναρτήσεως θα είναι: 

Μεγαλύτερη διάσταση αεραγωγού Ράβδοι αναρτήσεως 
Εγκάρσιες 

σιδερογωνιές 

Μέχρι 40cm 6 mm 30 x 30 x 3 mm 

από 41 μέχρι 100cm 6 mm 40 x 40 x 3 mm 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Στόμια προσαγωγής – απαγωγής ορθογώνια 

 Κατάλληλα για τοποθέτηση πάνω σε αεραγωγό. Θα έχουν μια σειρά σταθερών 

οριζόντων περσίδων, με κλίση 30Ο ή 45Ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο, και 

πίσω ρυθμιστικό διάφραγμα της ποσότητας του αέρα,  πολύφυλλο, με φύλλα 

που κινούνται αντίθετα ανά δύο, ρυθμιζόμενο από μπρος με κατάλληλο 

εργαλείο που θα συνοδεύει κάθε στόμιο. 

Τα στόμια αυτά θα έχουν παρέμβυσμα για τη στεγανή τους προσαρμογή 

πάνω στον αεραγωγό ή τον τοίχο. 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 

Ε
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    (W/m2)  (m2)  (W)  (BTU/h) Kcal/h 

  ΙΣΟΓΕΙΟ 
          

1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΥ - ΣΚΗΝΗ 120 324,00 38.880 132.192 33.453
2 WC ΚΟΙΝΟΥ 80 11,00 880 2.992 757
3 WC ΑΜΕΑ 80 11,00 880 2.992 757
4 ΕΙΣΟΔΟΣ- ΦΟΥΑΓΙΕ 150 122,00 18.300 62.220 15.746
  ΣΥΝΟΛΟ   468,00 58.940 200.396 50.713

  
ΟΡΟΦΟΣ          

5 ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 110 170,00 18.700 63.580 16.090
6 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 110 9,30 1.023 3.478 880
7 ΚΟΥΖΙΝΑ 120 3,50 420 1.428 361
8 WC 80 6,00 480 1.632 413
9 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 110 14,00 1.540 5.236 1.325

10 ΓΡΑΦΕΙΟ 3 110 13,30 1.463 4.974 1.259
  ΣΥΝΟΛΟ   216,10 23.626 80.328 20.328

 
   

 ΣΥΝΟΛΟ  684,10 82.566 280.724 71.041
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

 

36   

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(Kcal/h) 

ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΦΟΡΤΙΟ 
(Kcal/h) 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(Kcal/h) 

ΑΠΟΔΟΣ
Η ΨΥΞΗΣ 
(Kcal/h) 

       

       

 ΙΣΟΓΕΙΟ      

Θερμ. 
Στοιχ. 17.444 19.598 1 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΥ - 
ΣΚΗΝΗ 

31.205 33.453 
>> 17.444 19.598 

2 WC ΚΟΙΝΟΥ 1.510 757 FC 200 5.172 1.710 
3 WC ΑΜΕΑ 1.553 757 FC 200 5.172 1.710 

FC 800 17.923 5.942 

FC 800 17.923 5.942 

FC 800 17.923 5.942 
4 ΕΙΣΟΔΟΣ- ΦΟΥΑΓΙΕ 17.943 15.746 

FC 800 17.923 5.942 
 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 52.210 50.713  116.924 66.384 

       

 ΟΡΟΦΟΣ      
FC 400 9.653 3.707 
FC 400 9.653 3.707 
FC 400 9.653 3.707 

5 ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 19.445 16.090 

FC 800 17.923 5.942 
6 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 611 880 FC 200 5.172 1.710 
7 ΚΟΥΖΙΝΑ 209 361 - - - 
8 WC 343 413 - - - 
9 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 1.348 1.325 FC 200 5.172 1.710 
10 ΓΡΑΦΕΙΟ 3 1.521 1.259 FC 200 5.172 1.710 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΟΦΟΥ 23.476 20.328 

 

62.398 22.193 
 
 

 ΣΥΝΟΛΑ 75.686 71.041  179.322 88.577 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
 

 
 

            
            

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 1 (ΨΥΞΗ) 

Α.Α 
Τμημα 
σωλ. 

Q 
(kcal/h) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

d 
(mm) 

dτελ.    
(in) 

Vτελ..   
(m/s) 

R 
(mmΣΝ/m) 

L*R     
(mmΣΝ) 

Z  
(mmΣΝ) 

Δp    
mmH2O 

1 ΑΒ 71.041 1,9 10 51,40 2 1/2 1,25 35,00 350,0 175,00 525 

2 ΒΓ 50.713 1,5 4,5 48,88 2 1,39 70,00 315,0 157,50 473 

3 ΓΔ 16.726 1,5 16 28,07 1 1/4 1,08 70,00 1120,0 560,00 1680 

           2678 

            

Μανομετρικό κυκλοφορητή H = 2 * Δp + Ζσυλλέκτη = 5.355 + 400 = 5.755 mm H2O 

          

 
 
  

            
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 2 (ΨΥΞΗ) 

 

Α.Α 
Τμημα 
σωλ. 

Q         
(kcal/h) 

V 
(m/s) 

L     
(m) 

d        
(mm) 

dτελ.      
(in) 

Vτελ..   
(m/s) 

R      
(mmΣΝ/m) 

L*R     
(mmΣΝ) 

Z          
(mmΣΝ) 

Δp    
mmH2O 

1 ΑΒ 71.041 1,9 10 51,40 2 1/2 1,25 35,00 350,0 175,00 525 

2 ΒΘ 20.328 1,4 10 32,03 1 1/2 0,99 45,00 450,0 225,00 675 

3 ΘΙ 3.937 1,1 18 15,90 Φ22x1,2 0,73 45,00 810,0 405,00 1215 

           2415 

            

Μανομετρικό κυκλοφορητή H = 2 * Δp + Ζσυλλέκτη = 4.830 + 400 = 5.230 mm H2O 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 

Α.Α FAN COILS d (mm)   

1 FCU 200 Φ16Χ1 Επενδεδυμένος χαλκός 

2 FCU 400 Φ22Χ1,2 Επενδεδυμένος χαλκός 

3 FCU 800 Φ22Χ1,2 Επενδεδυμένος χαλκός 

3 ΓΕ 1 1/4 Χαλυβδοσωλήνας 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΗ 

 

Ισχύς Q = QΟ x (1+Zδ) 
0



όπου QΟ οι συνολικές απώλειες   = 71.041 kcal/h 

Zδ ο συντ. προσαύξησης- ετερ/σμού  = 1 

Αρα Q       = 79.756 kcal/h 

 

Επιλέγεται αντλία ψύκτης 79.756 kcal/h  = 92,76 kw 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

 

Όγκος νερού εγκατάστασης  Wg=Qx7ltr/1000    = 558 ltr 

Στατική πίεση    Pστ = 6m Σ.Υ.=6/10 bar   = 0,6 bar 

Μέγιστη πίεση   PΛ = Pστ+0,7 bar    = 1,3 bar 

 

Ο όγκος του δοχείου διαστολής δίνεται από τη σχέση: 

Vδ.δ.= Wg x Af x (PΛ +1)/(PΛ-Pστ)     = 14,49 ltr 

 

Eπιλέγεται τυποποιημένο δοχείο διαστολής 15 ltr 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙN LINE 

Κυκλοφορητής  

 

Παροχή: V = Q/Δθ        = 15.951 ltr/h  

Πτώση πίεσης: (μανομετρικό) H     = 5.755 mmH2O  

 

Επιλέγεται κυκλοφορητής:     Παροχή: 16 m3/h 

    Μανομετρικό: 6 mH2O

 



 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ) 

     ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗ V ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ 
ΔΙΑΤΟΜΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΤΟΜΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΜΗΚΟ
Σ R R*L J Z 

  m3/h m/sec cm2 cm x cm α β cm2 m/sec m Pa/m       
Σ1-Σ 4                           
ΛΜ 4.320 5 2.401,00 49,00 60 40 2.400 5,00 5,3 0,8 4,24 0,9 14,09 
ΜΝ 2.880 5 1.601,28 40,02 40 40 1.600 5,00 3,6 0,8 2,88 1,0 15,65 
ΝΞ 1.440 5 800,64 28,30 20 40 800 5,00 3,6 0,8 2,88 0,9 14,09 
ΠΡ 4.320 5 2.401,92 49,01 60 40 2.400 5,00 2 0,8 1,60 0,9 14,09 

                      11,60   57,91 

      ΔP = 69,51 Pascal      
              
ΣΤΟΜΙΑ: Σ1:     20cm x 40cm           
 Σ2- Σ3:  40cm x 40cm           
 Σ4- Σ5: 70cm x 60cm           
              
              
              
Επιλέγονται δύο μονάδες ενδεικτικού τύπου EAHU-43 (EPSI A.E) με απόδοση σε ψύξη 78.391 BTU/h και θέρμανση 69.775 BTU/h εκάστη  

Η παροχή των μονάδων θα είναι V = 4.320 m3/h με ΔΡ = 250 Pascal         
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Βιβλιογραφία  

 

 ΤΟΤΕΕ 2423/86 και 2425/86 (ΦΕΚ 67/Β/88 και ΦΕΚ 177/Β/88) 

 Ο Κτιριοδομικός κανονισμός (Απ. 3046/304/30.1.89 ΦΕΚ Τεύχος Δ 

59/3.2.89 

 Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234, 352, 810, 447 

 Οι κανονισμοί DIN 4701 - 4706/DIN 4751/DIN 1786/DIN 59753/DIN 

2394/DIN 16892/ DIN  4726.  



 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

YΔΡΕΥΣΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΡΥΟΥ - ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

1. Κεντρική παροχή - Γενική διανομή ψυχρού νερού 

Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί με ψυχρό νερό από το δίκτυο του Δήμου. Μέσα στο 

οικόπεδο σε φρεάτιο 50 x 40 cm, θα τοποθετηθεί ο γενικός διακόπτης και ο 

μετρητής της ύδρευσης. 

Στη συνέχεια η κεντρική παροχή, η οποία θα είναι από γαλβανισμένη 

σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 1¼" θα τροφοδοτεί 

τις επιμέρους καταναλώσεις, όπως φαίνεται στα σχέδια. 

 

2. Τροφοδότηση καταναλώσεων 

Η τροφοδότηση των διάφορων υποδοχέων των χώρων θα γίνει με 

γαλβανισμένους σωλήνες βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου ½". Τα 

εξαρτήματα θα είναι επίσης γαλβανισμένα με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα). 

Στα σημεία εισόδου των σωληνώσεων παροχής νερού στους διάφορους 

χώρους θα τοποθετηθούν διακόπτες (γενικοί διακόπτες). 

Η πορεία των σωληνώσεων και οι διατομές τους φαίνονται στα σχέδια της 

μελέτης (κατόψεις - κατακόρυφο διάγραμμα). 
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3. Εγκάτασταση ζεστού νερού 

Όλες οι τουαλέτες και λοιποί χώροι θα τροφοδοτηθούν με ζεστό νερό από 

θερμοσίφωνες που θα εγκατασταθούν κοντά σε κάθε κατανάλωση ώστε να 

αποφευχθούν σωληνώσεις ζεστού νερού μεγάλου μήκους. 

Οι συνδέσεις και λοιπά στοιχεία φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.  

 

 

4. Παραδοχές - Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις πίεσης είναι οι συνηθισμένες, δηλαδή στη πλέον απομακρυσμένη 

υδραυλική λήψη 0,5 – 0,7  BAR. 

Θα ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί και οι  παραδοχές της ΤΟΤΕΕ 2411/86. 

 

Ταχύτητα νερού για κρύο και ζεστό νερό χρήσης. 

Σωληνώσεις διανομής οριζόντιες    1,5 - 2,0 m/s 

Σωληνώσεις κατακόρυφες ανόδου   2,0 - 2,5 m/s 

Υπόλοιπες σωληνώσεις     0,9 - 1,3 m/s 

Κατάθλιψη αντλιών      1,5 - 2,0 m/s 
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5. Δίκτυο σωληνώσεων 

Το δίκτυο των σωληνώσεων κρύου - ζεστού νερού δεν θα είναι ορατό. Θα 

οδεύει μέσα στα δάπεδα και τις τοιχοποιίες, όπως φαίνεται στα σχέδια. 

Το δίκτυο κρύου - ζεστού νερού θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου και εξαρτήματα κορδονάτα ή ειδικού τύπου 

πλαστικό κατάλληλο για συστήματα ύδρευσης. 

Οι σωληνώσεις ζεστού νερού θα μονωθούν με ARMAFLEX ή άλλο ισοδύναμο 

υλικό. 

Τα δίκτυα πριν σκεπαστούν, θα δοκιμαστούν σε πίεση 15 atm, για να 

διαπιστωθεί η αντοχή και η στεγανότητα τους. Ο έλεγχος αυτός θα επαναληφθεί 

και μετά το σκέπασμα του δικτύου. 

Ο σωλήνας της κεντρικής παροχής του νερού θα απέχει τουλάχιστον 1 m από 

την πλησιέστερη σωλήνωση αποχέτευσης. 

Όλες οι σωληνώσεις θα παρουσιάζουν ελαφρά ανοδική πορεία για την 

αποφυγή σχηματισμού θυλάκων αέρα. Στα ψηλότερα σημεία τους θα υπάρχουν 

διατάξεις εξαερισμού και στα χαμηλότερα διατάξεις εκκένωσης. 

Όλες οι διατάξεις διακοπής, εξαερισμού, εκκένωσης και ασφάλειας θα 

τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία, θα είναι προσιτές και θα επιτρέπουν 

εύκολους χειρισμούς. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

 

Οι υπολογισμοί του δικτύου ύδρευσης έγιναν με τις παρακάτω παραδοχές: 

Παροχές QR (σε Ltr/s) 

 

 Κρύο νερό Ζεστό νερό 

Νιπτήρας 0,07 0,07 

Δοχείο έκπλυσης λεκάνης 
(καζανάκι) 

0,13 - 

Νεροχύτης 0,15 0,15 

 

Παροχή αιχμής: 

QS = 0,693 (ΣQR)0,5 – 0,12   για  0,1< ΣQR < 20 WS 

QS = 1,08 (ΣQR)0,54 – 1,83   για     ΣQR > 20 WS 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ QR QS  U Dπρ Dτελ   Dτελ   W   

   l/sec lt/sec m/sec mm in mm m/sec 

Κ01 - Κ02 0,07 0,04 1,50 6,13  1/2 12,7 0,35 

Κ02 - Κ03 0,14 0,12 1,50 10,09  3/4 19,1 0,42 

Κ03 - Κ04 0,27 0,22 1,50 13,68  3/4 19,1 0,77 

Κ04 - Κ05 0,40 0,30 1,50 15,91  3/4 19,1 1,05 

Κ05 - Κ06 1,70 0,77 1,50 25,44 1 1/4 31,8 0,96 

Κ05 - Κ07 1,30 0,66 1,50 23,47 1     25,4 1,28 

Κ07 - Κ08 1,17 0,62 1,50 22,73 1     25,4 1,20 

Κ08 - Κ09 1,10 0,59 1,50 22,30 1     25,4 1,16 

Κ09 - Κ10 1,03 0,57 1,50 21,85 1     25,4 1,11 

Κ10 - Κ11 0,90 0,52 1,50 20,95 1     25,4 1,02 

Κ11 - Κ12 0,20 0,17 1,50 12,03  3/4 19,1 0,60 

Κ12 - Κ13 0,07 0,04 1,50 6,13  1/2 12,7 0,35 

Κ11 - Κ14 0,70 0,44 1,50 19,31 1     25,4 0,87 

Κ14 - Κ15 0,26 0,22 1,50 13,47  3/4 19,1 0,75 

Κ15 - Κ16 0,13 0,11 1,50 9,69  1/2 12,7 0,87 

Κ14 - Κ17 0,44 0,32 1,50 16,47  3/4 19,1 1,12 

Κ17 - Κ18 0,22 0,19 1,50 12,55  3/4 19,1 0,65 

Κ18 - Κ19 0,15 0,13 1,50 10,46  3/4 12,7 1,02 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ QR QS  U Dπρ Dτελ   Dτελ   W   

   l/sec lt/sec m/sec mm in mm m/sec 

Ζ01 - Ζ02 0,15 0,13 1,50 10,46  1/2 12,7 1,02 

Ζ02 - Ζ03 0,22 0,19 1,50 12,55  3/4 19,1 0,65 
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Βιβλιογραφία 

 

 Γενικός  Οικοδομικός Κανονισμός   

 Κτιριοδομικός Κανονισμός, 

 Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ 2411/86 "Διανομή κρύου-ζεστού 
νερού") 

 Προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 



 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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Γενικά 

Η αποχέτευση των ακαθάρτων περιλαμβάνει τις απορροές των υδραυλικών 

υποδοχέων, τα κατακόρυφα δίκτυα που εξυπηρετούν τους υποδοχείς και το 

οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την σύνδεση του με το σύστημα βόθρων 

στο οποίο τελικά καταλήγουν τα ακάθαρτα.. 

Τα λύματα καταλήγουν σε φρεάτια 40 x 40 cm έξω από το κτίριο και από εκεί με 

σωλήνα PVC Φ150 οδηγούνται στον σύστημα βόθρων. 

Επίσης περιλαμβάνει το δίκτυο αερισμού και το δίκτυο απορροής όμβριων το 

οποίο όμως μελετάται ξεχωριστά. 

Τα όμβρια συλλέγονται από τις υδρορροές και οδηγούνται σε φρεάτια 

περιμετρικά του κτιρίου. Από εκεί οδηγούνται στο δίκτυο ομβρίων του Δήμου 

Σκοτούσσας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 

1. Δίκτυο αποχέτευσης διαμερισμάτων 

Το δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει τους δευτερεύοντες αποχετευτικούς 

αγωγούς ή ατομικούς σωλήνες, τους τυχόν δευτερεύοντες σωλήνες εξαερισμού 

και τις οσμοπαγίδες των υδραυλικών υποδοχέων. 

Οι αγωγοί αυτοί θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες PVC   6 atm.Οι 

διαστάσεις των απορροών των υδραυλικών υποδοχέων και των αντίστοιχων 

σωλήνων αερισμού δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

Είδος υποδοχέα 

Τιμή 
σύνδεσης 

(AWs) 

Απορροή 
(mm) 

Αερισμός  
(mm) 

  Μ/Σ PVC Μ/Σ PVC 

Νεροχύτης κουζίνας  1,0 50/56 50 30/36 40 

Νιπτήρας 0.5 40/46 40 - - 

Λεκάνη WC 2.5 100/106 100 50/56 50 

Σιφόνι δαπέδου DN50 1,0 50/60 50 40/46 40 

Πλυστικό μηχάνημα 1,5 - 75 - - 

Εξωτερική βρύση 0.5 40/46 40 - - 
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2. Σωληνώσεις 

Η αποχέτευση των ειδών υγιεινής μέχρι τις παγίδες θα γίνει από πλαστικούς 

σωλήνες με κλήση 2,0 % και διαμέτρους και πάχη τέτοια που να αντέχουν σε 

πίεση δοκιμής 15 atm επί 5 λεπτά (DIN 1262). 

Το οριζόντιο δίκτυο θα κατασκευαστεί από σκληρό P.V.C. (DIN 8061, ΕΛΟΤ 

476) και θα καταλήγει σε επισκέψιμα φρεάτια . 

 

A. Σιφώνια - Φρεάτια - Στόμια 

Παγίδες θα υπάρχουν σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς και στα 

στόμια αποστραγγίσεων δαπέδου. Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι 

κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό και θα έχουν πάνω τους πώμα 

διαμέτρου Φ 40 mm. 

Ο οριζόντιος σωλήνας θα καταλήγει σε φρεάτιο έξω από το κτίριο. Το 

φρεάτιο θα κατασκευαστεί με οπλισμένο σκυρόδεμα και θα επιχριστεί 

εσωτερικά με τσιμεντοκονία.  

Όλα τα φρεάτια είναι στον εξωτερικό χώρο.  

Το δίκτυο θα τοποθετηθεί σε χανδάκι βάθους 0,7 m πλάτους κατά 20 cm 

τουλάχιστον μεγαλύτερο του σωλήνα. Στον πυθμένα θα διαστρωθεί 

άμμος για ομοιόμορφη έδραση του σωλήνα. Η επίχωση θα γίνει με 

καθαρό χώμα και δεν θα τοποθετηθεί άλλος σωλήνας στο ίδιο χανδάκι. 
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B. Βόθροι 

Θα κατασκευαστεί σηπτικός και απορροφητικός βόθρος για τα λύματα 

προσωπικού της κτιρίου.  

Οι διαστάσεις του είναι:  

Σηπτικός    1,45 x 3,00 x 1,5 = 6,525 m3 

Απορροφητικός      2,0 x 2,5 x 1,5 = 7,5 m3 

 

3. Αποχέτευση ομβρίων 

Η αποχέτευση των ομβρίων της στέγης θα γίνει με ιδιαίτερο δίκτυο που θα 

αποτελείται από συλλεκτήρες οροφής και κατακόρυφες στήλες υδρορροών 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Οι υδρορροές θα είναι PVC 6 atm και οδηγούν τα όμβρια σε φρεάτια 

διαστάσεων 20x20 cm που βρίσκονται στη βάση κάθε υδρορροής και από εκεί 

σε φρεάτια διαστάσεων 40x40 cm τα οποία βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου. 

Τελικά καταλήγουν  στο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων του Δήμου.  

Λεπτομέρειες του δικτύου αποχέτευσης όμβριων φαίνονται στα σχέδια της 

μελέτης. 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

 

54   

 

4. Δοκιμή αποχετεύσεων 

Η δοκιμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις εσωτερικών υδραυλικών 

εγκαταστάσεων. 

Οι δοκιμές στα οριζόντια τμήματα του δικτύου γίνονται είτε σε ολόκληρο το 

σύστημα είτε κατά κομμάτια ανάμεσα στα φρεάτια. 

Οι δοκιμές αυτές γίνονται είτε με νερό είτε με αέρα. 

Μια δοκιμή θεωρείται πετυχημένη όταν το τμήμα της εγκατάστασης δοκιμασθεί 

σε πίεση νερού όχι μικρότερη από 3 m στήλης νερού ή σε πίεση αέρα όχι 

μικρότερη από 0,35 atm, λαμβάνοντας όμως την φροντίδα να δοκιμάζονται οι 

ενώσεις στις πιο πάνω πιέσεις. 

Κατά την δοκιμή αυτή η ενασκούμενη πίεση πρέπει να διατηρηθεί για 30 λεπτά 

της ώρας σταθερά χωρίς νέα προσθήκη νερού ή αέρα. Σε αντίθετη περίπτωση 

πρέπει να αναζητηθούν τα σημεία διαρροής και να αποκατασταθεί από τον 

εργολάβο η βλάβη. Η δοκιμή της αποτελεσματικότητας των παγίδων γίνεται με 

αέρα. Μπαίνει αέρας στο κατάλληλο σημείο και διατηρείται σε πίεση ισοδύναμη 

με στήλη νερού 25 mm για 15 λεπτά της ώρας. 

Κατά τη δοκιμή αυτή δεν πρέπει να παρατηρηθεί εκδίωξη ή διαρροή του αέρα 

της παγίδας. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Γενικές αρχές υπολογισμού σωληνώσεων αποχέτευσης 

Η φόρτιση των υδραυλικών υποδοχέων λαμβάνεται σε αντίστοιχες τιμές 

σύνδεσης AWs. 

Μια μονάδα τιμής σύνδεσης ισοδυναμεί με απορροή λυμάτων 1 ltr/sec και σε 

κάθε άθροισμα ΣAWs αντιστοιχεί απορροή λυμάτων Qs = K x  (ΣAWs), όπου 

Κ = 0,7 ltr/sec. 

Οι κλίσεις των οριζοντίων σωληνώσεων εντός των κτιρίων είναι 1:50 ενώ αυτές 

εκτός των κτιρίων είναι 1:100. 

Οι τιμές σύνδεσης των υδραυλικών υποδοχέων και οι ονομαστικές διάμετροι 

των σωληνώσεων σύνδεσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και στα 

συνημμένα σχέδια. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

Κλάδος 1 2 3 4 5 6 

Είδος υποδοχέα AWs       

Νιπτήρας 0,5 0,5   2 0,5  

Λεκάνη WC 2,5 2,5   7,5 2,5 2,5 

Νεροχύτης 1,0    1,0   

Σιφόνι δαπέδου 
DN50 1,0 1   2 1  

Σ AWs  4 0 0 12,5 4 2,5 

Σ Aws (ολικό)  4 4 4 12,5 16,5 19 

Qs (ltr/s)  1,4 1,4 1,4 2,5 2,8 3,1 

Σωλήνας  100 100 100 100 125 150 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 

Η απορροή των όμβριων έχει υπολογιστεί από τη σχέση:  

Qr = ψ*300*F/10000. 

Όπου ψ = 1. 

F = η επιφάνεια απορροής. 

Η επιφάνεια που αποχετεύει η κάθε υδρορροή ή παροχή, η συνολική παροχή 

και η ονομαστική διάμετρος κάθε υδρορροής φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Όλες οι υδρορροές μπορούν για λόγους αρχιτεκτονικούς να είναι ισοδύναμης 

ορθογωνικής διατομής, χωρίς να δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 

 

ΥΔΡΟΡΡΟΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ (m2) 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ (lt/s) 
ΔΙΑΤΟΜΗ 

ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

Υ1 111,0 3,33 100 

Υ2 111,0 3,33 100 

Υ3 69,4 2,08 100 

Υ4 51,0 1,53 100 

Υ5 51,0 1,53 100 

Υ6 69,4 2,08 100 

Υ7 111,0 3,33 100 

Υ8 111,0 3,33 100 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΞΟΔΟΥ (lt/s) 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

Νο 1 3,33 100 

Νο 2 6,66 125 

Νο 3 8,74 150 

Νο 4 10,27 150 

Νο 5 10,27 150 

Νο 6 8,74 150 

Νο 7 6,66 125 

Νο 8 3,33 100 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΘΡΟΥ 

Θα κατασκευαστεί βόθρος δυο σταδίων (σηπτική δεξαμενή - απορροφητικός 

βόθρος). 

 

Σηπτική δεξαμενή 

 Παραδοχές: 

Αριθμός ατόμων: 15 άτομα (ισοδύναμα)  

Η ελάχιστη χωρητικότητα της σηπτικής δεξαμενής για κατοικίες και 

γραφεία (για λύματα προσωπικού), για συγκέντρωση λάσπης για δυο 

χρόνια, είναι 200 lt / άτομο. 

Άρα Vmin= 15 x 200 = 3.000 lt = 3,00 m3 

 Η σηπτική δεξαμενή που θα κατασκευαστεί θα έχει καθαρές διαστάσεις: 

  μήκος    = 3, 00m 

  πλάτος  = 1,45m 

  βάθος υγρών = 1,50 m 

 O όγκος του θα είναι  V = 3 x 1,45 x 1,5 = 6.525 m3 > 3,00 m3. 
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Απορροφητικός βόθρος 

 Παροχή ακαθάρτων ανά άτομο  = 50 lt / ημέρα 

 Άρα ημερήσια παροχή λυμάτων = (15 x 50) x1,3 lt = 975 lt  ≈ 1,00 m3 

 όπου 1,3 συντελεστής ασφαλείας. 

Για το υπέδαφος της περιοχής (λεπτόκοκκη άμμος) απαιτούνται 7 m2 

παράπλευρης επιφάνειας για απορρόφηση 1 m3 ημερησίως. 

  Άρα η συνολικά απαιτούμενη παράπλευρη επιφάνεια είναι: 

  1,00 m3 x 7 = 7,00 m2. 

 Θα κατασκευαστεί βόθρος 2,0 x 2,5 m και βάθους 1,5 m. 

H παράπλευρη επιφάνεια υπολογίζεται 0.5m κάτω από την επιφάνεια 

του εδάφους και είναι Ε = 2,0 x 1,5 x 2 + 2,5 x 2 x 1,5  = 13,5 m2 > 7,00 

m2 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

 

60   

 

Βιβλιογραφία 

 

 Η ΤΟΤΕΕ 2412/86 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ» 

 Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

 Οι κανονισμοί DIN και ISO 

 Ο Γενικός Οικοδομικός και Κτιριοδομικός Κανονισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Χρήση κτιρίου:  Αίθουσα εκδηλώσεων – Λαογραφικό μουσείο  

1.  Θέση κτιρίου:  Δήμος Σκοτούσσης - Σερρών 

Αριθ. φύλλου χάρτη: .......... 

Οικοδομικό τετράγωνο:.........., 

2. Ιδιοκτήτης:  Δήμος Σκοτούσσης 

3. Οικοδομική έκταση: Το κτίριο αποτελείται από : 

Ισόγειο: 

Καταλαμβάνει επιφάνεια Ε = 402,54 m2 και περιλαμβάνει : 

α)  Αίθουσα εκδηλώσεων: Ε = 256,10 m2 

β)  φουαγιέ: Ε = 124,45 m2 

Οι υπόλοιποι χώροι είναι κοινόχρηστοι ( wc,διάδρομοι, κ.λ.π.) 

 

Όροφο: 

Καταλαμβάνει επιφάνεια Ε = 206,36 m2 και περιλαμβάνει : 

α) Μουσείο :        Ε = 160,00 m2 

β) Γραφεία:          Ε = 36,98 m2 

Οι υπόλοιποι χώροι είναι κοινόχρηστοι (διάδρομοι, κ.λ.π.) 
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4. Οικοδομική σύσταση: 

Το κτίριο αποτελείται από κτίσμα δύο ορόφων, του ισογείου όπου βρίσκεται η 

αίθουσα κοινού, η είσοδος και το φουαγιέ και του ορόφου όπου βρίσκεται το 

μουσείο και τα γραφεία. Η φέρουσα κατασκευή, τα δάπεδα και η οροφή είναι 

κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι από 

οπτοπλινθοδομή και τα κουφώματα είναι αλουμινίου και ξύλινα. 
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5. Είδος φέροντος οργανισμού 

 

Φέρουσα κατασκευή                 [Χ][.][.][.]  

Τοιχοποιία                                [.][Χ][.][.]  

Φέρουσα κατασκευή στέγης     [.][.][Χ][.] 

Επικάλυψη στέγης                    [.][.][.][Χ] 

 
ΦΕΡΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΕΓΗΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

ΣΤΕΓΗΣ 

Κωδ 

 
Οπλ/νο 
σκυρόδεμα 

Οπλ/νο 
σκυρόδ. 

Οπλ/νο 
σκυρόδ. 

............... Ο 

Άοπλο Άοπλο .............. ............... Α 
Λιθοδομή(Τεχ.Λιθ) Τεχν. λίθοι .............. ............... Τ 
Φυσικοί λίθοι Φυσικοί λίθοι .............. ............... Φ 
Μεταλλική Μεταλλική Μεταλλική ............... Μ 
Ξύλινη Ξυλόπηκτη Ξύλινη ............... Ξ 
................. .............. .............. Φύλλα L 
................. .............. ..............       πλαστικού Π 
................. .............. .............. Λαμ/να, τσίγκος Ζ 
................. .............. .............. Αμιαντοτσιμέντο Ε 
................. .............. .............. Κεραμίδια Κ 
................. .............. .............. Λίθινες πλάκες Θ 
................. .............. .............. Τεχνικές πλάκες Δ 
Μικτή Μικτή Μικτή Μικτή Ι 
Άλλου τύπου Άλλου τύπου Άλλου τύπου Άλλου τύπου Λ 
 

Περιγραφή άλλου τύπου: 
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6. Αριθμός εξόδων κινδύνου:        [ 5 ] 

Σε όλους τους χώρους υπάρχουν έξοδοι κινδύνου που οδηγούν στον 

περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Οι έξοδοι φαίνονται στα συνημμένα σχέδια.  

Κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρας για πρόσβαση πυροσβεστών (ΝΑΙ/ΟΧΙ)     [OXI] 

 

7. Φωτισμός ασφαλείας: (ΝΑΙ/ΟΧΙ)              [ ΝΑΙ ] 

Σε όλους τους χώρους συνάθροισης ανθρώπων υπάρχουν φωτιστικά 

ασφαλείας.  

Θα εγκατασταθούν 18 τεμ. φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα με λάμπες 

φθορισμού 8 w και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni Cd, 4,8 V, 1,5 Ah. 

Οι θέσεις τους φαίνονται στα συνημμένα σχέδια. 

Η διακοπή του φωτισμού, στην διάρκεια αλλαγής από την μία πηγή σε άλλη, 

δεν θα υπερβαίνει τα 10 Sec.  

Ο φωτισμός ασφαλείας θα τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή 

ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των 

οδεύσεων διαφυγής η ελαχίστη τιμή των 10 Lux μετρούμενη στην στάθμη του 

δαπέδου. 

Το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο 

φωτισμό για μία (1) τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού 

φωτισμού.  
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Πινακίδες με την λέξη ΕΧΙΤ και βέλους προσδιορίζουν την κατεύθυνση προς 

την έξοδο κινδύνου και είναι τοποθετημένες σε κάθε θέση που υπάρχει 

αλλαγή κατεύθυνσης και πάνω από κάθε έξοδο κινδύνου. Πρέπει να έχουν 

έντονο χρώμα, να είναι σε αντίθεση με το διάκοσμο του περιβάλλοντος και να 

έχουν κατάλληλα σήματα.  

Κάθε πινακίδα πρέπει να έχει λαμπτήρα ισχύος όχι μικρότερη από 4 watt και 

να τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλεως.  

Σε περίπτωση διακοπής του γενικού δικτύου, πρέπει να συνεχίζεται η 

τροφοδότησή της αυτόματα από ασφαλούς λειτουργίας εφεδρική πηγή που 

καλύπτει την κανονική λειτουργία της επί 1 & ½  ώρες. 

 

8. Γειτνίαση 

Το κτίριο βρίσκεται εντός οικισμού και στον περίγυρο υπάρχουν:  

Ανατολικά: Ακάλυπτος 

Δυτικά: Ακάλυπτος 

Βόρεια: Κοινοτικός δρόμος 

Νότια:  Ακάλυπτος 
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9. Οδός Προσπέλασης Πυρ/κών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Εθνική οδός Σερρών , Θεσ/νίκης – Επαρχιακή οδός Καλών Δένδρων , 

Ηράκλειας, – κοινοτικός δρόμος Δ.Δ Σκοτούσσης. 

 

10. Υδροστόμια:    Δεν υπάρχουν 

 

11. Θέση Ηλεκτρικού Πίνακα : 

Στην είσοδο του κτιρίου βρίσκεται ο Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας και σε 

άλλους χώρους όπως σημειώνεται στα σχέδια. 

 

12. Χρήση υγραερίου (ΝΑΙ / ΟΧΙ)  [ΟΧΙ] 

 

13. Χρήση Φωταερίου (ΝΑΙ / ΟΧΙ)  [ΟΧΙ] 
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ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: 

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (ΝΑΙ / ΟΧΙ) [ ΟΧΙ ] 

Περιοχή που καλύπτει: Όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού  

και τους διαδρόμους του κτιρίου.  

 

Αυτόματο σύστημα. ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (ΝΑΙ / ΟΧΙ) [ ΟΧΙ ] 

Απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων (ΝΑΙ / ΟΧΙ) [ ΟΧΙ ] 

Αυτόματη - χειροκίνητη ψύξη (ΝΑΙ / ΟΧΙ) [ ΟΧΙ ] 

Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (ΝΑΙ / ΟΧΙ) [ ΟΧΙ ] 

 
 
2. Κατασταλτικά  μέτρα  πυροπροστασίας 
 

Αυτόματο σύστημα καταιονισμού (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Τύπος καταιονισμού ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Τύπος καταιονισμού ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Αυτόμ σύστ. καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο πόλης (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Μόνιμο υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Κατηγορία ( Ι / ΙΙ / ΙΙΙ ) 

                                      Δίκτυο πόλης 

Παροχή ύδατος:        

                                    Αντλητικό συγκρότημα 

Αριθμός πυρ/κών φωλεών: 

Απλό υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο (Ναι/Οχι) 

Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων: 

Αυτόμ. – χειροκ. σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

[ ΟΧΙ] 

[ - ] 

[ ΟΧΙ ] 

[ ΟΧΙ ] 

[ ΟΧΙ ] 

[ ΙΙ ] 

[ ΟΧΙ ] 

 

[ ΟΧΙ ] 

[ - ] 

[ ΝΑΙ ] 

[  4 ] 

[ ΟΧΙ ] 
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3. Πυροσβεστήρες και λοιπά μέσα 
 

Είδος πυροσβεστήρα 
ή μέσου 

Διεθνές 
σύμβολο 

Ποσό‐ 

τητα 
Τρόπος λειτουργίας 

Χρόνος 

επιθεώ-
ρησης 

Παρατη- 
ρήσεις 

Ξηρής σκόνης 
φορητός   6 kg 

P 8 
Εκτόξευση με πίεση 
αδρανούς αερίου 

12μηνο  

Ξηρής σκόνης 
φορητός  12 kg 

P - 
Εκτόξευση με πίεση 
αδρανούς αερίου 

12μηνο  

Ξηρής σκόνης 
τροχήλατος 25kg 

P - 
Εκτόξευση με πίεση 
αδρανούς αερίου 

12μηνο  

Ξηρής σκόνης 
τροχήλατος 50kg 

P - 
Εκτόξευση με πίεση 
αδρανούς αερίου 

12μηνο  

Ξηρής σκόνης 
οροφής   6 kg 

P - 
Εκτόξευση με πίεση 
αδρανούς αερίου 

12μηνο  

Ξηρής σκόνης 
οροφής   12 kg 

P - 
Εκτόξευση με πίεση 
αδρανούς αερίου 

12μηνο  

Διοξειδίου άνθρακα 
φορητός   6 kg 

C 1 
Εκτόξευση Εκτόνωση 
αερίου και χιόνος 

6μηνο  

Διοξειδίου άνθρακα 
φορητός  12 kg 

C - 
Εκτόξευση Εκτόνωση 
αερίου και χιόνος 

6μηνο  

Διοξειδίου άνθρακα 
οροφής  6 kg 

C - 
Εκτόξευση Εκτόνωση 
αερίου και χιόνος 

6μηνο  

Διοξειδίου άνθρακα 
οροφής  12 kg 

C - 
Εκτόξευση Εκτόνωση 
αερίου και χιόνος 

6μηνο  

Αφρού μηχανικού 
φορητός 10 ltr 

WF - 
Εκτόξευση με πίεση 
αδρανούς αερίου 

6μηνο  

Αυλός αφρού  -    

Αναμικτήρας αφρού  -    

Όχημα σκόνης 
χωρ/ητας  .. kg 

 -    

Όχημα πυροσβεστικό  -    

Φορητή αντλία διπλής 
ενέργειας 

 -    

Αναπνευστικές 
συσκευές κλειστού 
κυκλώματος 

 -    
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οξυγόνου 

Είδος πυροσβεστήρα 
ή μέσου 

Διεθνές 
σύμβολο 

Ποσό‐

τητα 
Τρόπος λειτουργίας 

Χρόνος 

επιθεώ-
ρησης 

Παρατη-
ρήσεις 

Αναπνευστικές 
συσκευές ανοικτού 
κυκλώματος 
πεπιεσμένου αέρος 

 -    

Ατομικές προσωπίδες 
με φίλτρο 

     

Στολές αμιάντου 
προσέγγισης 

 -    

Στολές αμιάντου 
διέλευσης 

 -    

Στολές αμμωνίας  -    

Φτυάρια  -    

Σκαπάνες  -    

Τσεκούρια  -    

Σκεπάρνια  -    

Λοστοί διάρρηξης  -    

Προστατευτικά κράνη  -    

Κουβέρτες διάσωσης 
δύσφλεκτες 

 -    

Ηλεκτρικοί φανοί 
χειρός 

 -    

  

Η κατανομή των παραπάνω αναφερθέντων πυροσβεστικών μέσων φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα και στα συνημμένα σχέδια. 
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Βιβλιογραφία 

 

 

 Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων" 
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